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Absetzer  
Beschreibung: Die Bausch GmbH hat verschiedene Absetzfahrzeuge im Einsatz. Mit den 
Fahrzeugen ist es möglich Gewichte bis zu 10 Tonnen in Absetzbehältern zu transportieren. 
Ideale Lösung für kleinere Mengen Abfall oder kompaktes schweres Material (Gartenabfall, Holz, 
Bauschutt, Eisenspäne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Absetzer Standard* 

Fahrzeuglänge mm (LF) 6.000 

Fahrzeuglänge abgesetzt mm (LG) 11.000 

Fahrzeughöhe mm (HF) 4.000 

Fahrzeugbreite mm 2.500 

Ladehöhe mm (HA) 5.000 

Wendekreis m 12 

Max. Zuladung t 10 
 
 
 

Wichtige Hinweise 
für die Aufstellung 

Transport durch Absetzkipper-Fahrzeuge, Mulde hängt dabei an vier Ketten und 
wird vom Fahrzeug waagerecht nach hinten abgesetzt  
Platzbedarf für Stellen und Rangieren: 

• auf einem Parkplatz ca. 2-3 PKW-Längen 

• auf einem Hinterhof ca. 3 m Breite und 5 m Höhe 
Behälter nur bis zur Oberkante befüllen  
Zufahrt und Aufnahmeplatz muss befestigt sein 
Stellen auch auf unbefestigte Stellfläche möglich. (ggf. Holzbohlen unterlegen zum 
Schutz der Aufstellfläche) 

 
 
 
 
 
 
 
*) Maßangaben könne nach Fahrzeugart und Fahrzeughersteller abweichen. 


